
Breve introdução histórica

  

A história do SPT, segundo CAVALC?ANTE (2002), é marcada por quatro fases distintas.

  

  

  

Engenheiro CHARLES R.GOW iniciou os processos dinâmicos de cravação em terreno
obtendo assim as primeiras amostras associadas a esses processos.     
    -    Os processos dinâmicos de cravação introduzidos pelo engenheiro permitiram
obter amostras de melhor qualidade sem causar ?grandes perturbações do solo.   
 
    -    Possível relacionamento entre os resultados obtidos com certos parâmetros
geotécnicos através de métodos empíricos ou semi-empíricos.     
    -    Escassez de registos (do modo de execução do ensaio dessa época,
principalmente, a altura de queda do martelo, o peso do martelo, o modo de contagem
do número de golpes) limitou muito a análise do ensaio.     

  

Segunda fase:

    
    -    O início da segunda fase foi marcado pelo aparecimento de um amostrador,
também conhecido por amostrador do tipo Raymond, foi desenvolvido pela Raymond
Concrete Pile e a The Gow Company.     
    -    Esse amostrador era constituído por três partes (cabeça, corpo central e boca). A
principal característica desse amostrador era o facto de o corpo central ser bipartido, o
que facilitava imenso a recolha e visualização da amostra adquirida no ensaio.     
    -    A qualidade das amostragens ficou muito mais aperfeiçoada com o aparecimento
do amostrador, isto porque este preservava grande parte das características naturais
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dos solos.     
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